
Huawei 02310SSJ Таблица данных

Активный оптический кабель Huawei QSFP-4SFP10-AOC10M, от QSFP+ до 4 SFP+, 40G, (850 нм, 10 м, AOC)

02310SSJ

02310SSJ — подлинный активный оптический кабель Huawei QSFP-4SFP10-AOC10M, QSFP+ — 4 SFP+, 40G, (850 нм,

10 м, AOC)

Технические характеристики

Номер детали: 02310SSJ

Название модуля: КСФП-4СФП10-АОК10М

Поддержка версии: V100R006C00 и более поздние версии

Тип разъема: разъем QSFP+ на одном конце и четыре разъема SFP+ на другом конце

Длина: 10 м

Рабочая длина волны: 850 нм

Рабочая температура: от 0°C до 70°C

Активный оптический кабель (АОС) представляет собой активное оптическое волокно с оптическими модулями

на обоих концах и поэтому прост в использовании.

02310SSJ QSFP+ — 4*SFP+ Сценарии использования кабеля AOC и подключения

Когда оптический порт 40GE разделен на четыре оптических порта 10GE:



Сценарий 1: используется для подключения через оптический порт 10GE или стекирования между

коммутаторами CloudEngine серий 8800, 7800, 6800 и 5800.

Сценарий 2: используется для соединения 10GE между коммутаторами CloudEngine серий 12800 и 12800E

и коммутаторами CloudEngine серий 8800, 7800, 6800 и 5800.

Один конец подключается к оптическому порту 40GE, а другой конец подключается к четырем оптическим

портам 10GE.
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