
HPE AD167A Таблица данных

HPE STORAGEWORKS FC2143, 4 Гбайт, PCI-X 2.0 HBA, 410984-001

AD167A

Адаптер главной шины HPE AD167A FC2143, 4 ГБ, однопортовый, PCI-X 2.0, Fibre Channel, с автосогласованием,

для серверов поколений 4–7

Адаптеры HPE AD167A Plug-in Card Host Bus обеспечивают подключение Fibre Channel к некоторым серверам

ProLiant. Скорость передачи данных Скорость передачи данных FC 4,24 Гбит/с хорошо подходит для

корпоративных сетей и подключений к устройствам хранения. AD167A представляет собой однопортовый блок с

форм-фактором PCI-X/266 МГц. Он имеет 90 дней гарантии от нас.

Технические характеристики

Торговая марка: ХП

MPN: AD167A

Номер детали опции: AD167A

Номер запасной части: 410984-001

Общий



Тип устройства: Адаптер главной шины

Порты: 1 порт

Тип интерфейса: PCI Express 2.0

Сеть

Порты: 4Gb Fibre Channel

Технология подключения: Проводная

Протокол передачи данных: 4Gb Fibre Channel

Скорость передачи данных: 4,24 Гбит/с

Особенности: Автосогласование

Расширение и подключение

Интерфейсы: 1 x 4Gb Fibre Channel — LC

Совместимые слоты: 1 x PCI-X / 266 МГц

Параметры окружающей среды

Минимальная рабочая температура: 32 °F

Максимальная рабочая температура: 131 °F

Диапазон влажности при эксплуатации: 5–95 %

Программное обеспечение / системные требования

Требуемая ОС: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003

Совместимость



HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen6, DL120 Gen6 Base, DL120 Gen6 Performance, DL140 Gen2, DL140 Gen3,

DL160 Gen5, DL165 Gen5 Special Server, DL165 Gen6, DL180 Gen5 Special Server, DL180 Gen6, DL180 Gen6

Special Server, DL185 Gen5 Special Server , DL320 Gen5p, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320 Gen6 High

Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen5, DL360 Gen5 Base, DL360 Gen5 Entry, DL360 Gen5

Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 Gen5 Base, DL365 Gen5 Entry, DL365 Gen5 High Efficiency,

DL365 Gen5 Performance, DL365 Performance, DL380 Gen4, DL380 Gen5, DL380 Gen5 Base, DL380 Gen5 Entry,

DL380 Gen5 High Performance, DL380 Gen6, DL380 Gen6 Base, DL380 Gen6 High Efficiency, DL380 Gen6

Performance, DL385, DL385 Gen2 Базовый, DL385 Gen2 Entry, DL385 Gen2 High Performance, DL385 Gen5,

DL385 Gen5 Base, DL385 Gen5 Entry, DL385 Gen5 Performance,DL385 Gen5p Base, DL385 Gen5p High

Performance, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entry, DL385 Gen6 High Performance, DL580 Gen4,

DL580 Gen4 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base

Серия HPE ProLiant ML: ML350 Gen5, ML350 Gen5 Base, ML350 Gen5 Entry, ML350 Gen6, ML350 Gen6 Base,

ML350 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML370 Gen5 Base, ML370 Gen5 Entry, ML370 Gen5 Performance,

ML570 Gen4, ML570 Gen4 High Performance

Серия HPE ProLiant SL: SL170z Gen6, SL2x170z Gen6
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