
HPE AH402A Таблица данных

HPE 8 Гбайт 1-ПОРТОВЫЙ АДАПТЕР ШИНЫ PCIE FIBER CHANNEL HOST BUS

AH402A

Внедрение адаптеров главной шины HPE PCIe Fibre Channel 8 Гбит/с выводит компоненты инфраструктуры

центра обработки данных на более высокий уровень производительности и эффективности. Стоимость

адаптеров главной шины HPE 8 Гбит/с PCIe FC лишь немного выше, чем у эквивалентных HBA-адаптеров 4

Гбит/с, однако они могут обеспечить вдвое большую производительность ввода-вывода.

Кроме того, приобретенный сегодня HBA-адаптер FC 8 Гбит/с защитит ваши инвестиции дольше, чем если бы вы

приобрели эквивалентный HBA-адаптер 4 Гбит/с. Если вы используете приложения с интенсивным хранением,

такие как Rich

media, повышенная производительность инфраструктуры 8 Гб позволяет быстрее хранить и извлекать

критически важную информацию. Виртуализация серверов стала важной возможностью для большинства

центров обработки данных. Возможность улучшить общее использование серверов, что приводит к

значительной экономии средств, сделала виртуализацию серверов «обязательной» для большинства

предприятий. Имея HBA, который поддерживает и максимизирует ваши усилия по виртуализации серверов, вы

защищаете свои значительные инвестиции в технологию виртуализации. Поскольку большинство

современных центров обработки данных должны быть доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, очень важно,

чтобы компоненты инфраструктуры имели возможности аварийного переключения. Установив резервные

адаптеры главной шины на свои серверы, вы можете быть уверены, что ваши серверы останутся

подключенными к критически важным хранимым данным. 



Наконец, современные предприятия становятся все более и более чувствительными к энергопотреблению в

центре обработки данных. Адаптеры хост-шины PCIe FC 8 Гбит/с предоставляют ряд функций, которые

совместно работают для снижения энергопотребления, тем самым обеспечивая «зеленое» преимущество

сервера.

Технические характеристики

Торговая марка: HPE

Тип продукта: Адаптер главной шины Fibre Channel

Общее количество портов Fibre Channel: 1

Скорость передачи данных: 8 Гбит/с

Стандарт кабеля: многомодовый

Хост-интерфейс: PCI Express x8

Тип слота расширения: SFP+

Физические характеристики

Форм-фактор: сменная карта

Высота карты: низкопрофильная

Высота: 6,6 дюйма

Ширина: 2,5 дюйма
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