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Cisco CAB-E1-BNC 72-0818-01 E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M к 2 штекерам BNC

CAB-E1-BNC

Кабель Cisco CAB-E1-BNC E1 BNC 75 Ом/Unbal DB15M на 2 штыревых разъема BNC

Этот коаксиальный кабель-разветвитель CAB-E1-BNC разделяется на две ветви в четырех дюймах от разъемов

BNC. Разъем на общем конце представляет собой штыревой разъем DB15. Каждая ножка заканчивается

штекером BNC. Коаксиальный кабель RG59 75 Ом. Изделия длиной менее 4 футов возврату не подлежат.

Технические характеристики

Производитель: Сиско Системс

№ производителя: CAB-E1-BNC

Номер детали: 72-0818-01

Название продукта: DB15M к 2 кабелю-вилке BNC

Разъем на первом конце: 1 x 15-контактный штекер DB15

Разъем на втором конце: 2 разъема BNC

Длина: 3м, 5м, 10м, 15м, 20м, 30м

Одной из самых сложных частей настройки сетевой системы (маршрутизатора, коммутатора, концентратора или

сервера доступа) является выбор последовательных кабелей для подключения сетевой системы к

последовательным устройствам в вашей сети. Cisco предлагает этот последовательный кабель, который

используется в системах Cisco серии 7500, серии 7000, серии Cisco 4000, серии Cisco 3600 и серверах доступа

Cisco.
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