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Ethernet-кабель HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10 Гбит/с, 15 м

В кабеле CX4-15M, 10 Gigabit Ethernet CX4 (SFF-8470) используется кабель Madison 28AWG. Имеет эжекторы для

крепления. Этот кабель соответствует требованиям RoHS.

10GBase-CX4 — это спецификация IEEE для передачи 10 Гбит/с по коаксиальному кабелю, предназначенная для

подключения серверов, коммутаторов и систем хранения данных на короткие расстояния до 15 метров. 10GBase-

CX4 или 802.3ak использует разъем Infiniband 4X для максимального увеличения мощности сигнала и может

поддерживать передачу данных со скоростью до 10 гигабит в секунду, что в 10 раз быстрее, чем гигабитный

Ethernet. Он сочетает в себе недорогие кабели и оборудование с высокой скоростью для соединений на

короткие расстояния.

Технические характеристики

Название продукта:  Кабель CX4 Infiniband

Тип продукта:  Кабель передачи данных

Разъем: разъемы CX4/4X (SFF-8470)

Длина кабеля:  15 метров

Скорость передачи данных: 10 Гбит/с

Проводник:  Медь



Черный цвет

Приложения

Приложения 10GBASE-CX4 (до 15 м)

InfiniBand Double Data Rate (DDR) 4x приложения (≤3 м)

Приложения InfiniBand Single Data Rate (SDR) 4x (≤ 3 м)

Высокоскоростные подключения к сети, серверу и хранилищу
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