
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M Таблица данных

Медный кабель Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet с прямым подключением (медный кабель Twinax), 3M, 740-030077

EX-SFP-10GE-DAC-3M

Технические характеристики

Номер продукта: EX-SFP-10GE-DAC-3M

Название продукта: Медь прямого подключения SFP+ 10 Gigabit Ethernet (медный кабель Twinax), 3M

Номер детали: 740-030077

Скорость: 10 гигабит Ethernet

Тип приемопередатчика: SFP+

Тип продукта: ЦАП

Разъем: Нет. Трансиверы постоянно подключены.

Стандарт: 10GBASE-ЦАП

Скорость передачи сигналов, каждая полоса: полнодуплексная последовательная передача 10 Гбит/с

Провод АВГ: 30 АВГ

Тип кабеля: Н/Д

Расстояние: 3 м

Максимальная потребляемая мощность (Вт): 0,57 Вт

Рабочая температура (диапазон): от 0°C до 70°C

Температура хранения: от –40°C до 85°C

Для получения более подробной информации о Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M посетите веб-сайт Juniper,

указанный ниже.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-DAC-3M
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