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Платы серийного и асинхронного высокоскоростного интерфейса глобальной сети Cisco HWIC-8A/S-232

обеспечивают очень гибкие соединения для маршрутизаторов интегрированных сервисов Cisco серий 1800,

2800 и 3800. Эти HWICS помогают клиентам использовать такие приложения, как агрегация WAN, устаревший

транспорт протоколов, консольный сервер и сервер коммутируемого доступа. Клиенты могут комбинировать и

комбинировать HWIC, чтобы адаптировать экономичные решения для общих сетевых проблем, таких как

удаленное управление сетью, доступ к внешнему модему с набором номера, агрегация WAN с низкой

плотностью, устаревший транспорт протоколов и поддержка высокой плотности портов.

Технические характеристики

Тип устройства: Модуль расширения - 8 портов

Форм-фактор: подключаемый модуль

Тип интерфейса (шины): HWIC

Технология подключения: Проводная

Протокол передачи данных: RS-232

Скорость передачи данных: 256 Кбит/с

Сетевой/транспортный протокол: TCP/IP

Интерфейсы: 8 последовательных - асинхронный/синхронный

Совместимые слоты: 1 x HWIC

Соответствие стандартам: CISPR 22, класс A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI, класс A ITE, EN 61000-3-3,



EN55024, EN55022, класс A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Класс A, EN300-386, UL 60950-1, второе

издание, FCC, часть 15 A, AS/NZS 3548, класс A, GB 4943, CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07, EN 60950-1, второе

издание, МЭК 60950-1, второе издание

Размеры и вес

Ширина: 3,1 дюйма

Глубина: 5,6 дюйма

Высота: 0,8 дюйма

Параметры окружающей среды

Минимальная рабочая температура: 32 °F

Максимальная рабочая температура: 104 °F

Диапазон влажности при эксплуатации: 10–90 % (без конденсации)

Информация о совместимости

Платы серийного и асинхронного высокоскоростного интерфейса WAN Cisco HWIC-8A/S-232 предназначены для:

Cisco 1801, 1801W, 1802, 1802W, 1803W, 1812W, 1841, 1841 Security Bundle, 1921, 1921 4-парный G.SHDSL 1921

ADSL2+ Annex M Bundle, 1921 ADSL2+ Bundle, 1921 SEC T1 Bundle, 1941, 1941 Mobile Wireless, 1941 Security, 1941

Security Bundle, 1941 SRE Bundle, 2801, 2811, 2811 Security Bundle, 2821, 2821 Security Bundle1, 2855 2851 Security

Bundle, 2911, 2911 Security Bundle, 2911 Voice Security, 2911 Voice Security и CUBE Bundle, 2911 Voice Security

Bundle, 2921, 2921 Security Bundle, 2921 SRE Bundle, 2921 Voice Bundle, 2921 Voice Security and CUBE Bundle, 2921

Voice Security Пакет 2951, 2951 Security Bundle, 2951 SRE Bundle, 2951 Voice Security Bundle, 2951 Voice Security and

CUBE Bundle, 2951 Voice Security Bundle, 3825, 3825 Security Bundle, 3845,3845 Security Bundle, 3845 V3PN Bundle,

3925, 3925 Security Bundle, 3925 SRE Bundle, 3925 Voice Bundle, 3925 Voice Security and CUBE Bundle, 3925 Voice

Security Bundle, 3925E, 3925E Security Bundle, 3925E SRE Bundle, 3925E9 Voice25E, Voice Комплект безопасности и

CUBE, комплект 3925E Voice Security, 3945, комплект 3945 Security, комплект 3945 SRE, комплект 3945 Voice,

комплект 3945 Voice Security и CUBE, комплект 3945 Voice Security, 3945E, комплект 3945E Security, комплект 3945E

SRE, комплект 3945E Voice, 3945E Voice Security и пакет CUBE, 3945E Voice Security Bundle3945, 3945 Security

Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Security, 3945 Voice Security и CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945E,

3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Security, 3945E Voice Security and CUBE Bundle, 3945E

Пучок3945, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Security, 3945 Voice Security и CUBE Bundle, 3945

Voice Security Bundle, 3945E, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Security, 3945E Voice Security and

CUBE Bundle, 3945E Пучок
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