
Mellanox MC3208411-T Таблица данных

Модуль Mellanox MC3208411-T SFP, ETH 1GbE, 1 Гбит/с, Base-T, до 100 м

MC3208411-T

Приемопередатчик 1GbE SFP 1000BASE-T

Медные SFP-модули NVIDIA MC3208411-T 1000BASE-T обеспечивают надежный транспорт для совокупной

скорости передачи данных до 1,25GbE. Эти модули совместимы со стандартами Gigabit Ethernet и 1000BASE-T.

Доступ к микросхеме физического уровня 1000BASE-T (PHY), включая все настройки и функции, можно получить

через I2C.

Тщательные производственные испытания обеспечивают наилучшие условия установки, производительность и

долговечность.

Основные моменты



Двунаправленные каналы передачи данных со скоростью до 1,25 Гбит/с

Размер SFP с возможностью «горячей» замены

Расширенный диапазон температур корпуса (от 0C до +85C)

Полностью металлический корпус с низким уровнем электромагнитных помех

Низкое рассеивание мощности (тип. 1,05 Вт)

Компактный разъем RJ-45 в сборе

Соответствует RoHS и не содержит свинца

Доступ к IC физического уровня через 2-проводную последовательную шину

Работа 10/100/1000 BASE-T в хост-системах с интерфейсами SGMII

1,25 Gigabit Ethernet по кабелю Cat 5

Технические характеристики

Технология: Ethernet

Максимальная скорость: 1GbE

Тип разъема: СФП

Радиус действия приемопередатчика: до 100 м

ЕСКН: 5A991

Для получения дополнительных характеристик этого MC3208411-T посетите следующий веб-сайт Mellanox:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MC3208411-T_1GbE_SFP_Transceiver.pdf
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